
Top2Fix Green

Unser bewährtes Flachdachmontagesystem kann mittels speziell dafür 
hergestellter Ballastierungssteine problemlos auf Gründächer oder als 
Freilandanlage aufgebaut werden.  
Je nach Bedarf können 200 - 400mm Erhöhungen realisiert werden.

Das neue Montagesystem für Gründächer oder Freilandanlagen



   Vorteile
● keine Dachdurchdringung, keine Veränderung oder Verletzung der Dachhaut
● für alle gerahmten Modularten geeignet
● optimale Hinterlüftung
● ungehinderte Entwässerung
● geringer Montageaufwand
● Schienen können gleichzeitig als Kabelkanal genutzt werden
● wenige Komponenten und Einzelteile
● effektive Ausnutzung der Dachflächen
● umweltfreundlich durch recyclingfähiges Material
● optimale Ausrichtung bei 10° Anstellwinkel
● wenig Ausdehnung der einzelnen Elemente
● nachgewiesene Blitzstromtragfähigkeit

Material:   

Wartung: 

Randabstände:

Energierücklaufzeiten:

Haftungsausschluss:

Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung
Mindestgüte S250GD+ZM250
Keine Wartungsintervalle notwendig – die Festigkeit der Verschraubung sollte jedoch 
regelmäßig kontrolliert werden. Das System ist jederzeit erweiterbar und 
demontierbar (Material: 100% recyclingfähig). Das Montagesystem ist im Zuge der 
Anlagenwartung in regelmäßigen Intervallen auf Standsicherheit und Funktion zu 
prüfen. Neben der Sichtkontrolle der Bauteile empfehlen wir eine stichprobenartige 
Überprüfung der Verbindungen und der sicheren und korrekten Lage der 
Ballastierung auf den Grundschienen.

Mind. 60 cm, nach Ballastierungsplan

Ein Untergestell: <3 Monate

Informationen dazu entnehmen Sie unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“

Informationen



Wichtige Montage- und Sicherheitshinweise

● Das Montagesystem ist ein Flachdachbefestigungssystem für gerahmte PV-Module.
● Die Auslegung des Montagesystems ist projektbezogen, entsprechend der vorgegebenen

Normen (DIN 1005-4 und 1005-5, Wind- und Schneelasten an Gebäuden) durchzuführen.
● Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Einsatz ist immer ein geeigneter Untergrund, der die 

auftretenden Kräfte (Gewichtslast, Wind und Schneelast) aufnehmen kann.
● Ballastierung nach Vorgabe
● Windgutachten des renommierten ifi-lnstituts in Aachen belegen, dass unsere Systeme

beste Ergebnisse erzielen. Dies führt zu noch geringeren Ballastierungswerten. Mit
einem speziellen Windtool ermitteln wir die Ballastierung

● Für nahezu alle Flachdächer mit Begrünung geeignet

Allgemeine Hinweise
Die Installation darf nur geschultes Fachpersonal durchführen.
(2 Personen auf der Baustelle, Dacharbeiten vom Dachdecker, AC/DC-Verkabelung
vom Elektriker)
Immer mit Handschuhen arbeiten, da die Einzelteile scharfe Kanten haben können.
Achten sie darauf, dass bei der Montage die Dachhaut nicht beschädigt wird.

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft:
BGV A1 - Allgemeine Vorschriften
BGV A2 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
BGV C22 - Bauarbeiten

Einwirkung auf Tragwerke:
DIN 1055-4 - Windlasten
DIN 1055-5 - Schnee- und Eislasten
EN 1991-1-3 - Schneelasten (Eurocode 1)
EN 1991-1-4 - Windlasten (Eurocode 1)

ZVDH:
Regelwerk des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

VDEW-Richtlinien:
Richtlinie für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz des 
Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) 
DIN VDE 0100 (Teil 712) - Errichten von Niederspannungsanlagen
- in der jeweils gültigen Fassung inkl. Nachträge und Anhänge.

Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich:
DIN EN 62305 - Blitzschutz
DIN VDE 0185 Teil 1-4 - Blitzschutz
DIN VDE 0100 Teil 410 - Erdung
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