
Bescheinigung über statische Untersuchungen für das System

Hiermit wird die statische Untersuchung des Montagesystems TOP2FIX bescheinigt.
Für das oben genannte System wurden unter den nachfolgend definierten
Referenzbedingungen die erforderlichen Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit
sowie die Lagesicherheitsnachweise gegen Abheben und Verschieben unter Abgleich
mit Referenzberechnungen erbracht.
Die Referenzberechnungen wurden durchgeführt für:

● Neigungswinkel: Dachneigung ≤3°; Aufständerung 10°
● Windlast qp = 0,85 kN/m²
● Schneelast sk = 0,85 kN/m²

Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage der geltenden Normen:

● DIN EN 1991-1-4
● DIN EN 1991-1-3
● DIN EN 1993

Innerhalb dieser Untersuchungen wurde bestätigt, dass das System unter Verwendung
von Kalzip® Befestigungsklemmen des Typs FS auf Kalzip® Stehfalz Dächern der
Größenvariante "65/400/1,0" montierbar und innerhalb der oben genannten Grenzwerte
anwendbar ist. Eine Projektspezifisch Normgerechte und den Herstellervorgaben
entsprechende Auslegung und Montage der Dachhaut wird vorausgesetzt.
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Diese Bescheinigung gilt nicht als Projektstatik. Die projektbezogene Statik ist für die vor
Ort geltenden Randbedingungen zu erbringen. Die erforderliche Ballastierung und/oder

sonstige Projektspezifisch notwendigen Befestigungsarten sind ebenso Fallabhängig.

Salzkotten, 25.03.2026
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Jürgen Gerold, Geschäftsführer der

GJG-Solar GmbH & Co. KG
Anton-Bartscher-Str. 7
33154 Salzkotten
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